
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

FusionTM Satellite Gateway 

Fusion SateLlite 是 FreeWave 的卫星通讯网关。

Fusion 卫星透过卫星网络提供与 Edge 的全球连接，能够进

行远程操作，可以在任何地点部署，尤其是移动的或难以连接

的资产。 

在当今的物联网（IoT 或 IIOT）系统中连接到关键资产通

常是一个挑战。这个资产太偏远，连接这些资产的成本太高，

或者连接需要通信难以连接到第三方的协议完全连接运营所

需的物联网设备系统，直到现在。 

来自 FreeWave 的融合卫星网关技术，是一种卫星物联

网解决方案，旨在连接任何环境中的工业设备，甚至在最偏远

的地区。这使得它非常适合具有远程或移动设备的操作，以及

需要报告位置、状态或传感器读数定期进行。 

融合卫星网关的主要功能 

启用 GPS–非常适合资产跟踪应用。它也不仅仅是一个简

单的 GPS 跟踪设备。它创造了一种双向沟通链接，允许必须

作为以及发送、允许命令和控制即使是非常偏远的资产。 

利用 FreeWave Edge™, 设备上数据最需要的管理软件

协议转换器–使其成为一种简易解决方案连接现有工业自动化

（即 SCADA）通过卫星传输设备。 

数据管理和云存储实用程序–制造客户很容易将其数据带

入其独特的仪表板和可视化操作系统为其应用量身定制。 
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内置完整的 REST API 和基于 Linux 的运行时环

境，使创建和配置自定义应用程序变得容易。 

设备上的配置和诊断工具–使设置和运行常规诊

断变得容易。今天，FreeWave Fusion 卫星网关将成

为经济高效解决方案的未来。 

立即联系 FreeWave，了解 Fusion Satellite 如何

为您的业务系统和运营带来连接能力。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

FusionTM Satellite Gateway 

处理器 NXP i.MX6 Solo 
存储 16GB 
内存 1GB DDR3 
操作系统 Debian Linux (Runtime Environment 

Included) 
接口 Ethernet (RJ45), Serial, (RJ45), 2xUSB 

(Type A), USB (Type C) 
工作电压 6-30VDC 
硬件时钟 Real-time Clock 
断续协议 UART, SPI, I2C, GPIO 
尺寸 6.5”x2.8” (DIN Mount Plate Optional) 
工作温度 -40 to 85C 

 

 系统描述 

 
传输速率 1kbps  

频率 Downlink: 137-138 MHz Uplink: 148-150 MHz  

覆盖 全球  

 

 卫星模块 

工作电流 

Voltage Transmit/Receive Idle 
12VDC 465mA 144mA 

监管 C1D2 Groups A-D, FCC, UL 
最大电流 1.3A (Non-Continuous) 
天线 GPS, Satellite 
天线接口 SMA Female 
Radio 模式 Endpoint Only 

 

5395 Pearl Parkway, Boulder, CO 80301 | www.freewave.com |001- 866.923.6168 |中文 www.freewave.net.cn 

 
发送消息 750 次/月  

消息大小 192 Bytes 

Data Plan Term One Year from First Message 

Cloud Storage One Year from Purchase 

缴费 自动续订 

 

 
数据计划 


